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EUROVENT Ława kominiarska
PLATFORM SET DB-DC SHORT
zestaw do dachówek
zakładkowych
wielkoformatowych - długość
ławy 40 cm

Cena 146,65 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 7 - 14 dni

Numer katalogowy 0000008735

Producent EUROVENT

Opis produktu

EUROVENT Ława kominiarska PLATFORM SET DB-DC
SHORT zestaw do dachówek zakładkowych
wielkoformatowych - długość ławy 40 cm
Ława kominiarska Eurovent® PLATFORM SET DB-DC SHORT to kompletny zestaw montażowy, który umożliwia bezpieczne
poruszanie się po połaci dachowej. Zawiera dwie wsporniki Eurovent® SUPPORT DB-DC, dwie kołyseki Eurovent® GRIP,
komplet śrub montażowych oraz ławę kominiarską Eurovent® PLATFORM. Wykonane ze stali ocynkowanej elementy
zapewniają trwałość i wytrzymałość. Zestaw jest dostępny w różnych kolorach malowanych farbą proszkową zgodnie z paletą 
RAL. Idealny do montażu na dachach o nachyleniu od 15˚ do 60˚.

Zalety ławy kominiarskiej
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Zestaw gotowy do montażu
Zgodny z normą EN 516
Podwójna ochrona przed korozją
Do pokryć dachowych z dachówek zakładkowych wielkoformatowych o zużyciu powyżej 10 szt./m² oraz
karpiówek układanych w łuskę.

Ławy kominiarskie montaż
Zestaw montowany bezpośrednio do konstrukcji dachu za łatę przy pomocy wkrętów.  

Aby zapewnić bezpieczny montaż i utrzymanie komunikacji dachowej, należy przestrzegać kilku zasad:

• Montaż elementów powinien być zgodny z instrukcją oraz zasadami budowlanymi.

• Elementy przechowuj w oryginalnych opakowaniach w suchym miejscu.

• Do montażu używaj dołączonych śrub ocynkowanych ogniowo oraz, w razie potrzeby, środków uszczelniających.

• Unikaj mechanicznego uszkadzania elementów stalowych.

• Zapobiegaj kontaktowi osprzętu dachowego z agresywnymi materiałami, aby uniknąć korozji.

• Koniecznie unikaj korozji elektrochemicznej, szczególnie przy łączeniu miedzi z osprzętem ocynkowanym ogniowo.
 

Wymiary ławy kominiarskiej 
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Dachówka betonowa

Produkt posiada dodatkowe opcje:

EUROVENT Kolory: 7016 , 8017 , 8004 , 9005 , 8019 , 7024
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