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EUROVENT Membrana
Paroizolacyjna AKTIV 90 g/m2 -
75m2

i
= Mﬂﬂ' Cena 225,00 zt
. e - ﬁ*b._%r Dostepnos¢ | Dostepn.y
Pl el Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy 0000004308
Producent EUROVENT

Opis produktu

EUROVENT Membrana Paroizolacyjna AKTIV 90 g/m2
- 75m2

Dwuwarstwowa membrana paroizolacyjna o aktywnych wiasciwosciach, skonstruowana z wtékniny polipropylenowej oraz
filmu funkcyjnego. Chroni przed kondensacjg pary wodnej, zapobiega efektowi "torby foliowe]" oraz zabezpiecza drewno
konstrukcyjne przed wilgocig. Wymiary 1,5 m x 50 mb.

Zalety membrany paroizolacyjnej EUROVENT

wygenerowano w programie shopGold


https://megablach.pl/eurovent-membrana-paroizolacyjna-aktiv-90-gm2-75m2-p-2699.html

Aktywna paroizolacja.
Wytrzymata na rozrywanie.
Odporna na promieniowanie UV.
Szybki i tatwy montaz.

Zastosowanie membrany Eurovent

¢ |dealna do budownictwa mieszkaniowego i przemystowego jako warstwa paroizolacyjna na poddaszu.
¢ Chroni przed nadmierna wilgocia i skutkami, takimi jak rozwéj grzybéw i plesni.
e Ochrona drewna konstrukcyjnego przed gniciem.

Montaz membrany paroizolacyjnej

Wymaga uzycia tasmy klejacej Eurovent® DUO do sklejania i uszczelniania potaczen z elementami konstrukcji dachu.
Mozliwos$¢ zamowienia wersji z dwiema tasmami samoprzylepnymi (SK2) na zyczenie.

Specyfikacja techniczna

Gramatura [ca. 90 g/m?
Paroprzepus|5-6 g/m?/24h
Pczalnosé
Wspédtczynnica. 12 m

ik Sd

Odpornos¢ |3 miesigce
ha UV

Wodoszczel W1

nos¢

Rozmiar 1,5m x 50 mb = 75 m?
rolki

Waga rolki [ca. 6,75 kg
Paleta 50 rolek
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