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EUROVENT Membrana
Wiatroizolacyjna WALL
PROTECT 100g/m2 - 75m2

Cena 153,75 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysytki 24 godziny
Numer katalogowy 0000004041
Producent EUROVENT

Opis produktu

EUROVENT Membrana Wiatroizolacyjna WALL
PROTECT 100g/m2 - 75m2

1,5m x50 mb

Jednowarstwowa membrana wiatroizolacyjna o wysokiej paroprzepuszczalnosci. Zbudowana z warstwy wtdkniny
polipropylenowej odpornej na promieniowanie UV, zapewnia wysoka przepuszczalno$¢ pary wodnej oraz wiatroizolacyjnos¢.
Moze by¢ wykonana na zamdéwienie w wersji z dwiema tasmami samoprzylepnymi - SK2. Stanowi zabezpieczenie elewacji
budynkéw przed wiatrem, deszczem i wilgocia.

Zalety membrany wiatroizolacyjnej

¢ Wiatroizolacyjna

e Odporna na promieniowanie UV
e Szybki i tatwy montaz

¢ Wysokoparoprzepuszczalna
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Znajduje zastosowanie w budownictwie szkieletowym jako izolacja konstrukcji ramowo-szkieletowych, a takze w domach z
bali, konstrukcjach budynkéw mieszkalnych oraz hal przemystowych. Produkt nie wymaga zachowania szczeliny wentylacyjnej
miedzy membrang a izolacjg termiczng (wetna mineralna, szklana), co oznacza, ze membrana moze stykad sie bezposrednio z
ociepleniem. Produktu nie nalezy stosowa¢ na dachach sko$nych ocieplonych, gdzie zalecane jest stosowanie membran
dachowych.

Membrana Wiatroizolacyjna WALL PROTECT

Gramatura ca. 100 g/m?

Paroprzep 3000 g/m?/24h

uszczalnos

K

[Wspétczyn ca.0,02m

nik Sd

Odpornosé 4 m-ce

na UV

[Wodoszcze W3

Inos¢

Rozmiar ([1,5m x50 mb =75 m? 2,7 m* x50 mb =135 m?; 2,8 m* x 50

rolki mb =140 m?, 3,0 m x 50 mb = 150 m?
aga rolki ca. 7,5 kg; 15 kg

%gta 50 rolek
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