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EUROVENT Stopień kominiarski
STEP SET DB-DC LONG 450/80
mm zestaw do pokryć
dachowych z dachówek
zakładkowych
wieloformatowych oraz
karpiówek- 2 szt./

Cena 139,57 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 7 - 14 dni

Numer katalogowy 0000007722

Producent EUROVENT

Opis produktu

EUROVENT Stopień kominiarski STEP SET DB-DC
LONG 450/80 mm do pokryć dachowych z dachówek
zakładkowych wieloformatowych oraz karpiówek- 2
szt./op.
Stopień kominiarski Eurovent® STEP SET DB-DC LONG to kompletny zestaw montażowy, który zawiera wspornik Eurovent®
SUPPORT oraz stopień kominiarski Eurovent® STEP. Wykonane z ocynkowanej stali elementy tworzą system zapewniający
bezpieczne poruszanie się po dachu o nachyleniu od 15˚ do 60˚. Stopień wyposażony jest w antypoślizgowe tłoczenia na
całej powierzchni oraz uchwyt pod rękę. Produkt dostępny jest w różnych kolorach, malowany farbą proszkową zgodnie z
paletą kolorów RAL.
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 Zalety stopni kominiarskich

Zgodny z normą EN 516 1A
Zestaw gotowy do montażu
Podwójna ochrona przed korozją
Do pokryć dachowych z dachówek zakładkowych wielkoformatowych o zużyciu poniżej 10 szt./m2
oraz karpiówek układanych w koronkę.

Zastosowanie stopnia kominiarskiego 

Stopień kominiarski Eurovent® STEP SET DB-DC LONG pełni funkcję elementu komunikacji dachowej, ułatwiając poruszanie
się kominiarza w obszarze komina. Zestaw zawiera dwa kompleksowe stopnie i wszystkie potrzebne do ich montażu elementy.
Dzięki różnorodności wsporników produkt można dostosować do większości rodzajów pokryć dachowych. Zalecany montaż
na połaciach o nachyleniu od 15˚ do 60˚.

Wymiary stopnia kominiarskiego 

wygenerowano w programie shopGold



 

 

Produkt posiada dodatkowe opcje:

EUROVENT Kolory: 7016 , 8017 , 8004 , 9005 , 8019 , 7024
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