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EUROVENT Stopien kominiarski
STEP SET METAL 350 do pokry¢
dachowych metalowych
profilowanych -
blachodachéwek o module
350/20 mm.- 2 szt./op.

Cena 123,98 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysytki 7 - 14 dni
Numer katalogowy 0000007278
Producent EUROVENT

Opis produktu

EUROVENT Stopien kominiarski STEP SET METAL 350
do pokry¢ dachowych metalowych profilowanych -
blachodachéwek o module 350/20 mm.- 2 szt./op.

Stopien kominiarski Eurovent® STEP SET METAL 350 to kompletny zestaw montazowy, ktéry umozliwia bezpieczne
poruszanie sie po potaci dachowej. Sktada sie ze wspornika Eurovent® SUPPORT oraz stopnia kominiarskiego Eurovent®
STEP. Elementy wykonane sg ze stali ocynkowanej, gwarantujacej trwatos¢ i odpornos¢ na warunki atmosferyczne.
Stopien wyposazony jest w antyposlizgowe ttoczenia i uchwyt pod reke, zapewniajac uzytkownikowi bezpieczenstwo.
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Dostepny w réznych kolorach zgodnie z paleta RAL.

ZALETY STOPNI KOMINIARSKICH

e Zgodny z normg EN 516 1A

Zestaw gotowy do montazu

Podwdjna ochrona przed korozja

¢ Do pokry¢ dachowych metalowych profilowanych - blachodachéwek o module 350/20 mm.

Zastosowanie stopni kominiarskich

Stopien kominiarski Eurovent® STEP SET METAL 350 jest niezbednym elementem komunikacji dachowej, umozliwiajagcym
bezpieczne poruszanie sie kominiarza wokét komina. Zestaw zawiera 2 kompletnych stopni i wszystkie elementy
montazowe potrzebne do instalacji. Dzieki réznorodnym wspornikom produkt mozna dostosowac do réznych rodzajéow
pokry¢ dachowych. Zalecany montaz na potaciach o nachyleniu od 15° do 60°.

Wymiary stopnia kominiarskiego Eurovent
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A:350mm B:20mm B
C:170mm D: 256 mm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

EUROVENT Kolory: 7016 , 8017 , 8004 , 9005, 8019, 7024
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