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FAKRO XDK ( XDP+XDS ) 12
134x98

Cena 211,61 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 7 - 14 dni

Numer katalogowy 0000010392

Kod producenta 838612

Kod EAN 5900988386125

Producent FAKRO

Opis produktu

Pakiet kołnierzy izolacyjnych XDK
Gotowy pakiet do szybkiego wykonania prawidłowej izolacji termicznej, paroprzepuszczalnej i paroszczelnej wokół okna
dachowego.
W skład pakietu wchodzi:

kołnierz paroprzepuszczalny - służy do połączenia okna z folią dachową stosowaną w konstrukcji dachu. Chroni
materiał termoizolacyjny przed zawilgoceniem. Boki kołnierza wykonane są w ten sposób, że umożliwiają założenie
kołnierza bezpośrednio na łaty, niezależnie od odstępów między nimi i ich grubości,
materiał termoizolacyjny - uniwersalny sposób docieplenia okna dachowego niezależnie od wielkości otworu
montażowego. Materiał wykonane jest ze specjalnie impregnowanej wełny owczej. Ma odpowiednią gęstość, dużą
sprężystość przez co idealnie dopasowuje się do przestrzeni które wypełnia,
kołnierz paroszczelny - montowany od środka pomieszczenia jako bariera dla ciepłego, wilgotnego powietrza,
ponieważ jakiekolwiek zawilgocenie wełny izolacyjnej prowadzi do znacznego spadku jej właściwości
termoizolacyjnych.

Dla każdego okna należy dobrać odpowiedni rozmiar pakietu XDK.

 

 

Elementy zestawu XDK
 

1. bloki z wełny owczej
2. warkocz z wełny owczej
3. kołnierz paroprzepuszczalny
4. kołnierz paroszczelny
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Charakterystyka termoizolacji z naturalnej wełny owczej
ma odpowiednią gęstość, dużą sprężystość przez co idealnie dopasowuje się do szczelin wokół okna. Jest to
uniwersalne rozwiązanie, które umożliwia docieplenie okna dachowego niezależnie od wielkości otworu
montażowego. W przypadku stosowania rozwiązań składających się ze stałych, sztywnych elementów, montaż takiego
docieplenia może być uzależniony od szerokości otworu montażowego,
umożliwia wykonanie skutecznej termoizolacji wokół okna (redukuje występowanie mostków cieplnych i zapewnia
dodatkową termoizolację okna),
jest łatwa w dzieleniu i formowaniu,
produkt naturalny i ekologiczny, bez zapachu, delikatny dla skóry i niepodrażniający oczu,
materiał termoizolacyjny umożliwia wiele wariantów docieplenia w zależności od sposobu montażu.

 

 

Charakterystyka kołnierza paroprzepuszczalnego
 zapewnia łatwe i poprawne połączenie folii dachowej z oknem;
chroni przed zawilgoceniem materiał termoizolacyjny zamontowany wokół okna;
nie wymaga demontażu łat i nacinania kontrłat;
możliwość zastosowania dla wszystkich rozmiarów okien – również nietypowych.

 

 

Charakterystyka kołnierza paroszczelnego

stanowi barierę dla pary wodnej i wilgoci występującej wewnątrz pomieszczenia, a która mogłaby przenikać do izolacji;
gwarancja szczelności;
szybkość i łatwość montażu.
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