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Opis produktu

FAKRO XDK Zestaw izolacyjny
do okien dachowych (

XDP+XDS )

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy

Producent

Pakiet kotnierzy izolacyjnych XDK

184,84 zt
150,28 zt
Dostepny
7 - 14 dni
0000002860

FAKRO

Gotowy pakiet do szybkiego wykonania prawidtowej izolacji termicznej, paroprzepuszczalnej i paroszczelnej wokét okna

dachowego.
W sktad pakietu wchodzi:

¢ kotnierz paroprzepuszczalny - stuzy do potaczenia okna z folig dachowg stosowang w konstrukcji dachu. Chroni
materiat termoizolacyjny przed zawilgoceniem. Boki kotnierza wykonane sg w ten sposéb, ze umozliwiaja zatozenie

kotnierza bezposrednio na taty, niezaleznie od odstepédw miedzy nimi i ich grubosci,

+ materiat termoizolacyjny - uniwersalny sposéb docieplenia okna dachowego niezaleznie od wielkosSci otworu
montazowego. Materiat wykonane jest ze specjalnie impregnowanej wetny owczej. Ma odpowiednig gestos¢, duza

sprezystos¢ przez co idealnie dopasowuje sie do przestrzeni ktére wypetnia,

+ kotnierz paroszczelny - montowany od srodka pomieszczenia jako bariera dla cieptego, wilgotnego powietrza,
poniewaz jakiekolwiek zawilgocenie wetny izolacyjnej prowadzi do znacznego spadku jej wtasciwosci

termoizolacyjnych.

Dla kazdego okna nalezy dobra¢ odpowiedni rozmiar pakietu XDK.

Elementy zestawu XDK

1. bloki z wetny owczej

2. warkocz z wetny owczej

3. kotnierz paroprzepuszczalny
4. kotnierz paroszczelny
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Charakterystyka termoizolacji z naturalnej wetny owczej

¢ ma odpowiedniag gestosé, duzg sprezystoscé przez co idealnie dopasowuje sie do szczelin wokét okna. Jest to
uniwersalne rozwigzanie, ktére umozliwia docieplenie okna dachowego niezaleznie od wielkosci otworu
montazowego. W przypadku stosowania rozwigzan sktadajacych sie ze statych, sztywnych elementéw, montaz takiego
docieplenia moze by¢ uzalezniony od szeroko$ci otworu montazowego,

¢ umozliwia wykonanie skutecznej termoizolacji wokét okna (redukuje wystepowanie mostkéw cieplnych i zapewnia
dodatkowgq termoizolacje okna),

¢ jest tatwa w dzieleniu i formowaniu,

¢ produkt naturalny i ekologiczny, bez zapachu, delikatny dla skéry i niepodrazniajacy oczu,

materiat termoizolacyjny umozliwia wiele wariantéw docieplenia w zaleznosci od sposobu montazu.

Charakterystyka kotnierza paroprzepuszczalnego
e zapewnia tatwe i poprawne potaczenie folii dachowej z oknem;
¢ chroni przed zawilgoceniem materiat termoizolacyjny zamontowany wokét okna;

* nie wymaga demontazu tat i nacinania kontritat;
¢ mozliwos¢ zastosowania dla wszystkich rozmiaréw okien - réwniez nietypowych.

Charakterystyka kotnierza paroszczelnego
* stanowi bariere dla pary wodnej i wilgoci wystepujgcej wewnatrz pomieszczenia, a ktéra mogtaby przenikac do izolacji;

¢ gwarancja szczelnosci;
* szybkosc i tatwos¢ montazu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 66 cmx 118 cm, 78 cm x 118 cm, 78 cm x 140 cm
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