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GAMRAT MAGNAT Rynna 75mm
-3 mb
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. Cena 33,63 zt
' = Dostepnos¢ Dostepny
2 Czas wysyiki 3-14 dni
- ! Numer katalogowy 20151028200231
Kod producenta E816-6209B_2015102820023
1
Producent GAMRAT

Opis produktu

Transport rynien i rur spustowych ustalany indywidualnie !!!!!!

System Gamrat Magnat, to najnowsze produkty w ofercie naszej firmy. To produkty nowej generacji. Zostaty zaprojektowane i
produkowane sg z wykorzystaniem nowoczesnych tworzyw akrylowych. Sg wyjatkowo odporne na szkodliwe dziatanie
promieni UV. Adresowane sg dla najbardziej wymagajgcych Klientéw.

Innowacyjne tworzywo

Unikalno$¢ nowego systemu tkwi w jego "naturze", bowiem Gamrat Magnat powstat w wyniku potgczenia tradycyjnego PVC z
nowoczesnymi tworzywami akrylowymi.

Odporne na ekstremalne warunki

Badania laboratoryjne dowiodty, ze tworzywa te przejawia niespotykanie wysoka odpornos¢ na dziatanie agresywnych
czynnikéw atmosferycznych, dzieki czemu rynnom Gamrat Magnat niegrozne jest promieniowanie stoneczne, zmienne, a
nawet ekstremalne temperatury otoczenia, obfite opady $niegu, czy kwasne deszcze.

Kolor pod kontrola

Rynny Gamrat Magnat dzieki wyjatkowej wytrzymatosci na promieniowanie stoneczne zachowujg trwaty i gteboki kolor przez
wiele lat. Potwierdza to 12-letnia gwarancja producenta.
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Nie wymaga malowania

Gamrat Magnat to system rynnowy catkowicie odporny na korozje, nie wymaga malowania, jest tatwy do utrzymania w
czystosci, dajacy wieloletnig satysfakcje i bezpieczenstwo uzytkowania.

Prostota montazu

System rynnowy Gamrat Magnat jest niezwykle prosty w montazu dzieki metodzie potaczen na zatrzask z uszczelka.
Prowadzi¢ go zgodnie z instrukcjg montazu dostepng w opakowaniach z elementami systemu.

Sprawdzony ksztatt

Gamrat Magnat tgczy w sobie zalety nowoczesnego tworzywa ze sprawdzonym, tradycyjnym ksztattem rynny. Gteboki profil
oraz idealnie gtadka powierzchnia systemu zapewniajg doskonata przepustowos¢. Natomiast charakterystyczne wywiniecie
przedniej i tylniej krawedzi rynny wzmacnia i usztywnia instalacje.

Kolorystyka:

System oferujemy w 4 kolorach:
ceglasty, czarny, miedziany, srebrny

RAL 005

o
o

De%las-_
RAL 8004 srehrng -
RAL 9023  miedziany
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WYDAJNOSC SYSTEMOW RYNNOWYCH
GAMRAT PVC | GAMRAT MAGNAT

Przed wyborem systemu rynnowego nalezy obliczyé tzw. efektywna
powierzchnig dachu - czyli obszar, z ktérego rynny i rury spustowe beda musiaty
odprowadzi¢ wode.

Ponizej przedstawiamy maksymalne efektywne powierzchnie dachu na jedng
rure spustowa dla systeméw rynnowych Gamrat.

Przy obliczaniu efektywnej powierzchni dachu nalezy postuzy¢ sie wzorem:
$=(B+0,5C)xL
Przekroje uzyteczne

rynna 75 mm - 33 cm® rynna 100 mm - 58 cm? rynna 125 mm - 91 cm® rynna
150 mm - 131 cm®

Ustawienie rury

smesnd 75/63 mm 100/63 mm 100/90 mm
" 95 m? 110 m? 148 m?
¢ 48 m? 55m? 74m?

o4 42 m? 46 m? 50m?

Produkt posiada dodatkowe opcje:

S=B+05C)xL
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125/63 mm 125/90 mm 125/110 mm
240 m? 205m? 165 m?
120 m? 100 m? 82m?
90 m? 80m? 65m?

kolor MAGNAT:: Miedziany , Srebrny metalik 9023, Ceglasty 8004

150/110 mm

370 m?

180 m?

145 m?
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