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GAMRAT PCV Redukcja

- BRAZ

Cena

Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Producent

Opis produktu

odwrotna rury spustowej 63/90

12,99 zt
Dostepny

24 godziny
0000002979
315626100
5905133801843
GAMRAT

GAMRAT PCV Redukcja odwrotna rury spustowej 63/90 - BRAZ

Do potaczenia redukcji z rura fi 90 nalezy zastosowac ztgczke rury fi 90.

KOLORYSTYKA
. . . [
czarny ciemno grafitowy biaty popielaty
~RAL 9017 brazowy ~RAL 7016 ~RAL 9010 ~RAL 7040
~RAL 8019

Kolor popielaty wystepuje wytacznie w systemie GAMRAT PVC 150/110.

10 LAT
GWARANCII'
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WYDAJNOSC SYSTEMOW RYNNOWYCH
GAMRAT PVC | GAMRAT MAGNAT

Przed wyborem systemu rynnowego nalezy obliczy< tzw. efektywna S=B+05C)xL
powierzchnie dachu - czyli obszar, z ktérego rynny i rury spustowe beda musiaty
odprowadzi¢ wode.

Ponizej przedstawiamy maksymalne efektywne powierzchnie dachu na jedna
rure spustowa dla systeméw rynnowych Gamrat.

Przy obliczaniu efektywnej powierzchni dachu nalezy postuzy¢ sie wzorem: "

i
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S=(B+05C)xL v !
o B i B
Przekroje uzyteczne {s: o= ™
rynna 75 mm - 33 cm’; rynna 100 mm - 58 cm’; rynna 125 mm - 91 cm®; rynna
150 mm - 131 cm®
Ustawienie rury
75/63 mm 100/63 mm 100/90 mm 125/63 mm 125/90 mm 125/110 mm 150/110 mm
spustowe]j
® 95 m? 110 m? 148 m? 240 m? 205 m? 165m? 370m?
e 48m? 55m? 74m? 120 m? 100 m? 82 m? 180 m?
<2 42m? 46m? 50m? 90 m? 8om? 65m? 145m?
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