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GAMRAT PVC Rewizja 110mm -

BRAZ

Cena

Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod EAN

Producent

REWIZJA PVC kolor BRAZ (RAL 8019)

41,48 zt
Dostepny

24 godziny
0000003228
5905133802079
GAMRAT
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295mm

. - Kolor: braz
104,8mm Ral 8019

VAN

Systemy rynnowe Gamrat z PVC wyrdzniaja sie innowacyjnym, parabolicznym ksztattem rynny, ktéry doskonale wspétgra z
charakterystycznymi wywinieciami, wzmacniajacymi i usztywniajgcymi cata konstrukcje. Ta unikalna kombinacja zapewnia nie
tylko estetyczny wyglad, ale réwniez doskonata przepustowos¢ systemu. Dzieki idealnie gtadkiej powierzchni rynny,
deszczéwka skutecznie odprowadzana jest bez zadnych przeszkdd, co minimalizuje ryzyko zatoréw i uszkodzen.
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BEZPROBLEMOWY SPRAWDZONY KOLOR
MONTAZ KSZTALT ODPORNY NA UV
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INNOWACYINE DO WSZYSTKICH BEZ
TWORZYWO STREF KOROZYJNOSCI MALOWANIA
Producent GAMRAT
NR indeksu 315525100
Kolor brgz (RAL 7016)
Srednica 110 mm
Waga 0,5 kg/szt.
Materiat PVC
Ilos¢ szt. w opak. 9 szt.
Gwarancja 10 lat
Szczegoty www.gamrat.pl
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https://gamrat.pl/systemy-rynnowe/gamrat-pvc/rewizja/

WYDAJNOSC SYSTEMOW RYNNOWYCH
GAMRAT PVC | GAMRAT MAGNAT

Przed wyborem systemu rynnowego nalezy obliczy< tzw. efektywna S=B+05C)xL
powierzchnie dachu - czyli obszar, z ktérego rynny i rury spustowe beda musiaty
odprowadzi¢ wode.

Ponizej przedstawiamy maksymalne efektywne powierzchnie dachu na jedna
rure spustowa dla systeméw rynnowych Gamrat.

Przy obliczaniu efektywnej powierzchni dachu nalezy postuzy¢ sie wzorem: "

i
o] A
S=(B+05C)xL v !
o B i B
Przekroje uzyteczne {s: o= ™
rynna 75 mm - 33 cm’; rynna 100 mm - 58 cm’; rynna 125 mm - 91 cm®; rynna
150 mm - 131 cm®
Ustawienie rury
75/63 mm 100/63 mm 100/90 mm 125/63 mm 125/90 mm 125/110 mm 150/110 mm
spustowe]j
® 95 m? 110 m? 148 m? 240 m? 205 m? 165m? 370m?
e 48m? 55m? 74m? 120 m? 100 m? 82 m? 180 m?
<2 42m? 46m? 50m? 90 m? 8om? 65m? 145m?
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