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Link do produktu: https://megablach.pl/kanal-odwodnieniowy-z-kratka-ocynkowana-zestaw-garazowy-13090-3-x-1m-
p-9838.html

Kanat odwodnieniowy z kratkg
ocynkowang- Zestaw garazowy
130/90 3 x 1Im

Cena 149,58 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy 0000009650
Kod producenta 0000009650
Kod EAN 5905133839310
Producent GAMRAT

Opis produktu

Odwodnienia liniowe firmy Gamrat- System
DRENGAM

Odwodnienie liniowe to system odprowadzania wody, ktéry sktada sie z rynienki lub kanatu umieszczonego wzdtuz
powierzchni do odprowadzenia wody, np. na posadzce, tarasie, parkingu czy basenie. Woda z powierzchni zlewa sie do rynny
lub kanatu i jest odprowadzana przez rure spustowa do kanalizacji deszczowej lub innego miejsca odprowadzania.

Systemy odwodnienia liniowego s3g czesto stosowane w celu unikniecia zalewania lub zniszczenia powierzchni, na ktérej
sie znajdujg, oraz w celu zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikom. Mogg by¢ one zastosowane zaréwno wewnatrz, jak i na
zewnatrz budynkéw, a takze w réznych miejscach, takich jak baseny, prysznice, parkingi, alejki, tarasy, itp.

Odwodnienia liniowe s3 dyskretne i estetyczne, a takze fatwe do utrzymania w czystosci.

Zestaw garazowy z kratka ocynkowana 3x1m. Zawiera dwie Scianki
czotowe oraz krociec wylotowy.
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Zalety stosowania odwodnienia liniowego:

1. Skuteczne odprowadzanie wody - odwodnienia liniowe pozwalajg na szybkie i skuteczne odprowadzanie wody z
powierzchni, co chroni przed zalaniem i uszkodzeniem konstrukcji.

. Bezpieczenstwo - dzieki odwodnieniu woda nie zalega na powierzchni, co zmniejsza ryzyko poslizgniecia sie i upadku.

. Estetyka - odwodnienia liniowe sg dyskretne i estetyczne, dzieki czemu nie psujg wygladu posadzki czy tarasu.

4. Uniwersalnos$¢ - odwodnienia liniowe mozna stosowa¢ wewnatrz i na zewnatrz budynkéw oraz w réznych miejscach,
takich jak parkingi, tarasy, baseny, a nawet w prysznicach.

5. tatwa konserwacja - odwodnienia liniowe sg tatwe do utrzymania w czystosci, co pozwala na zachowanie ich estetyki i
funkcjonalnosci na dtuze;j.
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6. Oszczednos$¢ czasu i kosztéw - zastosowanie odwodnienia liniowego pozwala na zaoszczedzenie czasu i kosztéw
zwigzanych z usuwaniem wody z powierzchni.

ELEMENTY SYSTEMU DRENGAM

| Wysokiej jakosci materiat HDPE odporny na dziatanie
korozji, srodkéw chemicznych | zamarzanie
Zatrzaskowe pewne mocowanie bez $rub Szybkie i latwe aczenie

Réznorodnosc rusztow
% \ o klasach obcigzenia
b A15-C250

Doskonata ochrona przed
promieniowaniem UV |
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Wytrzymata konstrukcja,
zaprojektowanametodg
modelowania 30 MES
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Podiaczenie do kanalizacji DN100 & Dn110

58 Zeber jako dodatkowe
wzmocnienie
Liczne komory boczne do pewnego zamocowania
w podlozu betonowym

Punkty mocowania podczas
montazu |

Podigczenie do kanalizacji DN100 & DN110

Instrukcja montazu

Instrukcja montazu

Odwodnienia liniowe DRENGAM- katalog produktéw

Odwodnienia liniowe DRENGAM- katalog produktéw

Deklaracja wtasnosci uzytkowych

Deklaracja wtasnosci uzytkowych
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