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Link do produktu: https://megablach.pl/kolano-113-kominowe-kwasoodporne-gr0-6-mm-15-st-p-4869.html

Kolano @ 113 kominowe
kwasoodporne gr.0,6 mm - 15

st.

Cena brutto 50,18 zt
Cena netto 40,80 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysytki 3-21 dni
Numer katalogowy 0000008645
Kod producenta KJ29/15/113
Producent PRODMAX

Opis produktu

Kolano kwasoodporne do podtaczen pieca opalanego gazem lub olejem opatowym. pod katem 45 stopni.

stopni.
Materiat: stal kwasoodporna
Gatunek stali: 1.4404
Grubos¢ blachy: 0.6
Max temp pracy: 450°C
Sposob tagczenia: kielichowo
Spawane: plazmowo

Wktad kominowy jednos$cienny wykonany jest z blachy stalowej kwasoodpornej 1.4404 wg DIN 17441
o grubosci 0,5 do 0,8 mm .
Zastosowanie majg w celu odprowadzania spalin z urzgdzen grzewczych opalanych olejem opatowym
lub gazem , pracujacymi w podcisnieniu .
Prawa wodna wykraplajgca sie na chtodnych $ciankach komina w postaci kondensatu odprowadzana
jest do odskraplacza na dole komina .
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