
 

Dane aktualne na dzień: 19-05-2024 20:06

Link do produktu: https://megablach.pl/kolano-250-kominowe-kwasoodporne-gr0-6-mm-90-st-p-4609.html

  
Kolano Ø 250 kominowe
kwasoodporne gr.0,6 mm - 90
st.

Cena 154,49 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 3-21 dni

Numer katalogowy 0000006584

Kod producenta KJ28/250

Kod EAN 5904617437493

Producent PRODMAX

Opis produktu
Kolano kwasoodporne do podłączeń pieca opalanego gazem lub olejem opałowym. pod kątem 90 stopni.

stopni.                                                  
Materiał: stal kwasoodporna

Gatunek stali: 1.4404
Grubość blachy: 0.6
Max temp pracy: 450°C
Sposób łączenia: kielichowo

Spawane: plazmowo
   

Wkład kominowy jednościenny wykonany jest z blachy stalowej kwasoodpornej 1.4404 wg DIN 17441
o grubości 0,5 do 0,8 mm .

Zastosowanie mają w celu odprowadzania spalin z urządzeń grzewczych opalanych olejem opałowym
lub gazem , pracującymi w podciśnieniu .

Prawa wodna wykraplająca się na chłodnych ściankach komina w postaci kondensatu odprowadzana
jest do odskraplacza na dole komina .
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