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Link do produktu: https://megablach.pl/kolano-500600-izolowane-kwasoodporne-30-st-p-6204.html

Kolano 500/600 izolowane
kwasoodporne - 30 st.

Cena 1153,13 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 3-21 dni

Numer katalogowy 0000010080
Kod producenta KDI110/500/600
Kod EAN 5904617454513
Producent PRODMAX

Opis produktu

Kolano kwasoodporne izolowane do zastosowania przy zmianie kierunku przeptywu spalin o 30°.

Materiat: stal kwasoodporna
Gatunek stali: 1.4404
Grubos¢ blachy: 0.6
Max temp pracy: 450°C
Sposéb tgczenia: kielichowo
Spawane: plazmowo

Kominy izolowane stosowane sg do budowy wolnostojacych kominéw do odprowadzenia spalin z urzadzenh grzewczych
opalanych gazem lub olejem opatowym, pracujacych w podci$nieniu. Komin wykonany w tej technologii jest konstrukcja
samodzielng, nie wymagajaca stosowania konwencjonalnych materiatéw ceramicznych. Kominy takie sg odporne na dziatanie
korozyjne kwasnego kondensatu, powstajacego podczas procesu spalania. Para wodna wykrapla sie na chtodnych
wewnetrznych sciankach komina i w postaci kondensatu jest odprowadzana przez miske u dotu komina.

Ptaszcz wewnetrzny kominéw dwusciennych wykonany jest z blach chromoniklowych kwasoodpornych w gatunku 1.4404 wg
DIN 17441 o grubosci od 0,5 do 0,8 [mm], ptaszcz zewnetrzny z blachy kwasoodpornej 1.4301 grubosci 0,5 - 0,6 [mm],
izolacja termiczna ma grubos¢ od 35 do 50[mm].
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