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Kolano @ 60 jednoscienne
TURBO Kwasoodporne 45 st.

. Cena 39,36 zt
. Dostepnoéc Dostepny
’# Czas wysytki 3-21 dni
—
-Ef_, Numer katalogowy 0000006271
—_——
E Kod producenta TJ10/60
Kod EAN 5904617459228
Producent PRODMAX

Opis produktu

Kolano "Turbo" jednoscienne 45 stopni ma zastosowanie przy zmianie kierunku przeptywu powietrza lub spalin o 45°.
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Materiat: stal kwasoodporna
Gatunek stali: 1.4404
Grubos¢ blachy: 0.4-0,6 mm
Max temp pracy: 450°C
Sposéb taczenia: kielichowo
Spawane: plazmowo

Kominy spalinowo-powietrzne sktadaja sie z koncentrycznego przewodu spalinowego odprowadzajgcego spaliny z kotta przewodem
wewnetrznym, oraz zewnetrznego przewodu doprowadzajacego powietrze do spalania. Kominy spalinowe muszg by¢ szczelne, gdyz pracujg w
nadcisnieniu. W potaczeniach kielichowych takich kominéw stosuje sie dodatkowo specjalne uszczelki silikonowe, ktére zapobiegaja
przedostaniu sie spalin z przewodu spalinowego do zewnetrznego przewodu powietrznego. Przewody wewnetrzne wykonane sa z blach
stalowych chromoniklowych kwasoodpornych w gatunku 1.4404 wg DIN 17441 o grubosci od 0,4 do 0,6[mm]. Przewdd zewnetrzny wykonany
jest z blachy chromoniklowej w gatunku 1.4301 wg DIN 17441 o grubosci 0,4 lub 0,6mm. Systemy te stosuje sie do odprowadzenia spalin z
kottéw z zamknietg komorg spalania lub kottéw kondensacyjnych, gdzie temperatura spalin jest niska, ponizej 55[2C]. Kociot kondensacyjny
odzyskuje ciepto z pary wodnej zawartej w spalinach. Wyposazony jest w wentylator, ktéry stuzy do wyrzutu spalin, a przez to wytwarza
nadcisnienie w przewodzie kominowym.
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