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Panel dachowy z blachy
BLACHODACH - Panel PT25

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 7 dni

Producent Blachodach

Opis produktu

Panel dachowy z blachy BLACHODACH — Panel PT25
Nowy panel dachowy oferowany przez Blachodach to innowacyjne rozwiązanie, charakteryzujące się ponad dwukrotnie
większą szerokością krycia niż tradycyjne panele. Jego unikalna konstrukcja zawiera dodatkowe podwójne przetłoczenie
przebiegające przez środek arkusza, co skutecznie wzmacnia i usztywnia całe pokrycie.

Panel na dach - PT25 i PT25 Fala
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Dostępny w dwóch wariantach przetłoczenia, PT25 i PT25 Fala, nowy panel dachowy jest wszechstronny i doskonale
sprawdzi się zarówno na domach jedno- i wielorodzinnych, jak i w pensjonatach.

Innowacyjne podejście do projektowania tego produktu ma na celu zapewnienie nie tylko solidnej ochrony przed warunkami
atmosferycznymi, ale również estetycznego wykończenia każdego rodzaju budynku. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom
konstrukcyjnym panel ten reprezentuje najwyższą jakość i funkcjonalność na rynku pokryć dachowych.

Zapytaj o cenę oraz szczegóły — produkt dostępny na zamówienie

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat produktów, serdecznie zachęcamy do skorzystania z opcji "zapytaj o cenę".
Wystarczy przesłać zapytanie, a my udostępnimy Ci katalog oraz umówimy na niezobowiązujące konsultacje z naszym
doświadczonym doradcą. To wszystko, co musisz zrobić, aby skorzystać z oferty.

Kolory paneli dachowych BLACHODACH 

Kolory przedstawione na zdjęciach mają charakter poglądowy i mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych produktów.
Różnice te wynikają z różnorodności dostępnego sprzętu komputerowego oraz indywidualnych ustawień ekranu.
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Parametry techniczne 
Maksymalna długość arkusza 8 m
Szerokość efektywna panela 1065 mm
Szerokość całkowita panela 1102 mm
Minimalna długość panela 1 m
Minimalne nachylenie połaci 10°
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