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Link do produktu: https://megablach.pl/podbitka-stalowa-kaskada-panel-perforowany-dl-2m-p-9843.html

Podbitka Stalowa KASKADA -
Panel perforowany - dt. 2m

Cena 36,67 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki 5-14 dni
Numer katalogowy 3069-212FF

Opis produktu

Panel perforowany Stal - dt. 2mb podsufitka Kaskada

PODSUFITKA STALOWA (P2) KASKADA

Podbitka stalowa Kaskada to element wykonczeniowy pod okapem dachu, wykonany z wysokiej jakosci blachy stalowej,
powlekanej. To solidna i estetyczna alternatywa dla tradycyjnej podbitki drewnianej. Stalowe podbitki sg tatwe w montazu,
odporne na korozje i nie wymagajg konserwacji. Sa tez tatwe w utrzymaniu czystosci i nie tracg swojego koloru ani wygladu
nawet po wielu latach uzytkowania.

Podbitka stalowe Kaskada jest dostepna w szerokiej gamie kolorystycznej, co pozwala na tatwe dopasowanie jej do koloru
dachu oraz elewacji budynku. Dzieki temu mozna uzyskac harmonijny i estetyczny wyglad catego domu.
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Wymiary efektywny: 31 x 200 cm

Wymiar rzeczywisty: 35,5 cm x 200 cm

Powierzchnia krycia efektywna dla 1 szt.: 0,62 m2

Typ podsufitki: stalowy, panel perforowany

Potysk: 7016, 8017;

Mat: 7016, 7024, 8017, 9005;

Drewnopodobne : Ztoty Dab; Ciemny Dab; Brzoza; Multigloss; Winchester Jasny; Winchester Ciemny;
Jesion Ciemny; Smoked Grey; Smoked

Stalowa podbitka dachowa Kaskada jest popularnym wyborem ze wzgledu na jej trwatos$¢, odpornosé na warunki
atmosferyczne oraz tatwos$¢ w utrzymaniu i czyszczeniu. Oto kilka powoddw, dla ktérych warto rozwazy¢ wybér stalowej
podbitki dachowej:

Wytrzymatos¢ i trwatosé: Stalowa podbitka dachowa jest bardzo wytrzymata i trwata, co oznacza, ze bedzie stuzy¢
przez wiele lat. Stal jest réwniez odporna na korozje, co sprawia, ze jest idealnym materiatem do stosowania w
miejscach, gdzie wystepuja ekstremalne warunki atmosferyczne, takie jak wiatr, deszcz, sSnieg i promienie stoneczne.
Odpornos$¢ na warunki atmosferyczne: Podbitka stalowa jest odporna na wilgo¢, plesn i grzyby, ktére moga rozwinaé
sie na drewnianej podbitce dachowej. Ponadto, stalowa podbitka nie ulegnie zniszczeniu w wyniku warunkéw
atmosferycznych, takich jak deszcz, snieg i stonce.

tatwos¢ w utrzymaniu i czyszczeniu: Stalowa podbitka dachowa jest tatwa w utrzymaniu i czyszczeniu. W
przeciwienstwie do drewnianej podbitki, ktéra wymaga regularnego malowania i konserwacji, stalowa podbitka nie
wymaga zadnych specjalnych zabiegdéw pielegnacyjnych. Wystarczy jg od czasu do czasu przetrze¢ wilgotng szmatka,
aby usuna¢ kurz i brud.

Estetyka: Stalowa podbitka dachowa moze mie¢ elegancki i nowoczesny wyglad, ktéry pasuje do réznych styléw
budynkéw. Dostepne sg rézne kolory i wzory, co pozwala na dopasowanie podbitki do kolorystyki dachu i elewacji
budynku.

Kolorystyka: szerokosc catkowita 355 mm

szerokosc krycia 310 mm
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Drewnopodobne

e

ZLOTY DAB CIEMNY DAB BRZOZA MULTIGLOSS WINCHESTER WINCHESTER JESION CIEMNY

JASNY CIEMNY
Smoked
GREY BROWN

Elementy systemu:

Listwa ,J" Maskownica Naroznik Naroznik Listwa ,H" sktada sie

wewnetrzny zewnetrzny z ,maskownicy” nasunietej
))/

I: na dwie listwy typu ,,J”
Produkt posiada dodatkowe opcje:
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Kolor podbitek stalowych: 7016, 8017 , MAT 7016 , MAT 7024 , MAT 8017 , MAT 9005 , Ztoty Dab , Ciemny Dab , Brzoza ,
Multigloss , Winchester Jasny , Winchester Ciemny , Jesion Ciemny , Smoked Grey , Smoked Brown

Instrukcja montazu

Instrukcja montazu

Katalog

Katalog produktéw

Deklaracja wtasnosci uzytkowych
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Deklaracja wtasnosci uzytkowych
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