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Podbitka Stalowa KASKADA -
Panel Standard - dł. 2m

Cena 36,17 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 5-14 dni

Numer katalogowy 3069-212FF

Producent Blachodach

Opis produktu

Panel Standard Stal - dł. 2mb podsufitka Kaskada
PODSUFITKA STALOWA (P2) KASKADA  

Podbitka stalowa Kaskada to element wykończeniowy pod okapem dachu, wykonany z wysokiej jakości blachy stalowej,
powlekanej. To solidna i estetyczna alternatywa dla tradycyjnej podbitki drewnianej. Stalowe podbitki są łatwe w montażu,
odporne na korozję i nie wymagają konserwacji. Są też łatwe w utrzymaniu czystości i nie tracą swojego koloru ani wyglądu
nawet po wielu latach użytkowania.

Podbitka stalowe Kaskada jest dostępna w szerokiej gamie kolorystycznej, co pozwala na łatwe dopasowanie jej do koloru
dachu oraz elewacji budynku. Dzięki temu można uzyskać harmonijny i estetyczny wygląd całego domu.
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Wymiary efektywny: 31 x 200 cm 
Wymiar rzeczywisty: 35,5 cm x 200 cm
Powierzchnia krycia efektywna dla 1 szt.: 0,62 m2
Typ podsufitki: stalowy, panel pełny
Połysk: 7016, 8017;
Mat: 7016, 7024, 8017, 9005;
Drewnopodobne : Złoty Dąb; Ciemny Dąb; Brzoza; Multigloss; Winchester Jasny; Winchester Ciemny;
Jesion Ciemny; Smoked Grey; Smoked 
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Stalowa podbitka dachowa Kaskada jest popularnym wyborem ze względu na jej trwałość, odporność na warunki
atmosferyczne oraz łatwość w utrzymaniu i czyszczeniu. Oto kilka powodów, dla których warto rozważyć wybór stalowej
podbitki dachowej:

Wytrzymałość i trwałość: Stalowa podbitka dachowa jest bardzo wytrzymała i trwała, co oznacza, że będzie służyć
przez wiele lat. Stal jest również odporna na korozję, co sprawia, że jest idealnym materiałem do stosowania w
miejscach, gdzie występują ekstremalne warunki atmosferyczne, takie jak wiatr, deszcz, śnieg i promienie słoneczne.
Odporność na warunki atmosferyczne: Podbitka stalowa jest odporna na wilgoć, pleśń i grzyby, które mogą rozwinąć
się na drewnianej podbitce dachowej. Ponadto, stalowa podbitka nie ulegnie zniszczeniu w wyniku warunków
atmosferycznych, takich jak deszcz, śnieg i słońce.
Łatwość w utrzymaniu i czyszczeniu: Stalowa podbitka dachowa jest łatwa w utrzymaniu i czyszczeniu. W
przeciwieństwie do drewnianej podbitki, która wymaga regularnego malowania i konserwacji, stalowa podbitka nie
wymaga żadnych specjalnych zabiegów pielęgnacyjnych. Wystarczy ją od czasu do czasu przetrzeć wilgotną szmatką,
aby usunąć kurz i brud.
Estetyka: Stalowa podbitka dachowa może mieć elegancki i nowoczesny wygląd, który pasuje do różnych stylów
budynków. Dostępne są różne kolory i wzory, co pozwala na dopasowanie podbitki do kolorystyki dachu i elewacji
budynku.

Kolorystyka:

 

Elementy systemu: 
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Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor podbitek stalowych: 7016 , 8017 , MAT 7016 , MAT 7024 , MAT 8017 , MAT 9005 , Złoty Dąb , Ciemny Dąb , Brzoza ,
Multigloss , Winchester Jasny , Winchester Ciemny , Jesion Ciemny , Smoked Grey , Smoked Brown

Instrukcja montażu
Instrukcja montażu

Katalog
Katalog produktów

Deklaracja własności użytkowych
Deklaracja własności użytkowych
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