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Siatka Aluminiowa okapowa /
owaddéwka ALU - 100 mm - 60
mb

Cena brutto 649,44 zt
Cena netto 528,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy 0000007211
Producent EUROVENT

Opis produktu

Siatka aluminiowa okapowa

Siatkowa okapowa aluminiowa to produkt wykonany z czystego aluminium. Stosowany do zabezpieczenia otworéw
wentylacyjnych dachu lub jako ochrona przed insektami, kunami w okapach dachowych naszych doméw.

Kratka okapu aluminiowa jest bardzo lekka oraz trwata, dzieki czemu zabezpieczy nasz dach na dtugie lata.

Siatka okapu to najlepsze zabezpieczenie naszego dachu przed szkodnikami.

KRATKA OKAPOWA ALU

Kratka okapowa aluminiowa Eurovent® KRATKA OKAPOWA ALU wykonana z aluminium wysokiej jakoéci z perforacja
w ksztatcie otworéw na catej powierzchni, ktére zapewniaja odpowiednia wentylacje zabezpieczanego obszaru. Wystepuje
w jednym rozmiarze i tylko w wersji aluminiowe;.

Zalety

e Zapewnia odpowiednig wentylacje
e Odporna na promieniowanie UV
e Odporna na gryzonie

KRATKA OKAPOWA ALU

Kratka okapowa aluminiowa Eurovent® KRATKA OKAPOWA ALU stosowana jest do zabezpieczania wlotéw wentylacyjnych w
elewacjach budynkéw oraz obszaru okapu w dachach wentylowanych przed ptactwem, gryzoniami oraz insektami. Chroni

zabezpieczany obszar przed nawiewaniem lisci i innych zanieczyszczen zapewniajgc tym samym odpowiednig wentylacje i

cyrkulacje powietrza w obszarze elewacji i dachu. Nadaje sie do stosowania do prawie wszystkich typéw pokry¢ dachowych.
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KARTA TECHNICZNA

Eurovent KRATKA OKAPOWA ALU

Kratka okapowa wykonana z aluminium. Na cate] swojej
powierzchni posiada regularne otwory zapewniajace odpowied-
nia wentylacje zabezpieczanego obszaru. Wystepuje w kilku
rozmiarach co sprawia, ze moze byc¢ wykorzystywana do wiek-
szosci pokry¢ dachowych spotykanych na rynku.

PARAMETR JEDNOSTKA WARTOSC

Materiat Aluminium

. 100 x5
Wymiary [mm x mb] BOX- 100 x 60
Grubosc¢ [mm] 0,6
Perforacja otwoér owalny [mm] 80x44
Odpornosc na UV odporny

20
Karton [sztuk] BOX- 1
Zalety:

« Zapewnia odpowiednig wentylacje
+ Odporna na promieniowanie UV
+ Zabezpiecza okap przed ptactwem

Eurosystem Polska Sp. z 0.0. Sp.K.
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