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Spinka do dachowki "J2" -
op.100 szt.

r
~
g Cena 39,98 zt
‘x
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki 24 godziny
% Numer katalogowy 0000009695
Producent EUROVENT

Opis produktu
SPINKA |2

Eurovent® SPINKA J2 jest to uniwersalna podwéjna spinka boczna do montazu dachéwek ceramicznych. Zbudowana
z ocynkowanego drutu stalowego wyprofilowanego w ksztatcie litery ,,)” zapewnia szybki i trwaty montaz dachéwek
do konstrukcji dachu.

Zalety
e Szybki i tatwy montaz

e Skuteczne mocowanie dachdéwki
¢ Nierdzewna

SPINKA J2

Eurovent® SPINKA J2 jest stosowana do montazu dachéwek ceramicznych. Montowana jednoczeénie za zamek boczny dwéch
sasiadujacych dachdéwek, dolnej i gérnej. Doskonale zabezpiecza dachéwki przed podwiewaniem przez wiatr i zrywaniem
przez wystepujgace na dachu sity ssace.
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Eurovent SPINKA J2

Uniwersalna podwdjna spinka boczna do montazu dachowek
ceramicznych. Zbudowana z ocynkowanego drutu stalowego
wyprofilowanego w ksztatt litery ,J” zapewnia szybki i trwaty
montaz dachdwek do konstrukcji dachu. Odporna na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych.

PARAMETR
Materiat
Wymiary
Srednica drutu
Wytrzymato$¢ mechaniczna na obciazenie sita prostopadta
Odpornos¢ powtoki cynkowej na dziatanie obojetnej mgty solnej
Odpornos¢ na UV
Kolor
Karton

Paleta

-
A ®
== Furovent

KARTA TECHNICZNA

JEDNOSTKA

[mm x mm x mm]
[(mm]
[kN]
[h]

[sztuk]

[karton/sztuk]

WARTOSC
Stal ocynkowana
320 x15x15
25
0,15
86
odporny
srebrny
100

120/12 000

Zalety:

= Szybki i fatwy montaz

= Skuteczne mocowanie dachowki

= Nierdzewna

Eurosystem Polska Sp. z 0.0. Sp.K.
ul. Wiejska 13, 46-055 Przywory, Polska

www.eurovent.pl
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