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Link do produktu: https://megablach.pl/spinka-do-dachowki-nord-3-op-100-szt-p-8312.html

Spinka do dachéwki NORD-3 -
op. 100 szt.

Cena brutto 30,38 zt
Cena netto 24,70 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy 0000013171
Producent EUROVENT

Opis produktu

SPINKA DO DACHOWKI

SPINKA NORD-3

Eurovent® SPINKA NORD-3 jest to spinka zbudowana z drutu stalowego wyprofilowanego w ksztatcie haczyka z jednej strony,
z drugiej strony zakofnczonego pétokragta blaszka wykonang z tasmy stalowej ocynkowanej. Nadaje sie do stosowania w wielu
modelach dachéwek cementowych i ceramicznych. Odporna na dziatanie czynnikéw atmosferycznych.

Zalety:

e Szybki i tatwy montaz
¢ Skuteczne mocowanie dachéwki
¢ Nierdzewna

SPINKA NORD-3

Eurovent® SPINKA NORD-3 jest wykorzystywana do mocowania dachéwek cementowych i ceramicznych. Montaz spinki
odbywa sie poprzez wbicie jej ostrym zakonczeniem do konstrukcji dachu - taty, a nastepnie zaczepienie pétokragta blaszka za
krawedz boczna dachdéwki. Dzieki jej zastosowaniu uzyskujemy skuteczne mocowanie dachdéwki do konstrukcji dachu i
zabezpieczenie przed przesuwaniem.
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Eurovent SPINKA NORD-3

Spinka zbudowana z drutu stalowego wyprofilowanego
w ksztatcie haczyka z jednej strony, z drugiej strony zakoriczone-
go potokragta blaszka wykonang z tasmy stalowej ocynkowane;.
Nadaje sie do stosowania w wielu modelach dachdéwek
cementowych i ceramicznych. Odporna na dziatanie czynnikow

atmosferycznych.
PARAMETR JEDNOSTKA WARTOSC
Materiat Stal ocynkowana
Wymiary [mm x mm x mm] | 65 x 20 x 15
Srednica drutu [mm] 2
Wytﬂymaioéé mechaniczna na obcigzenie (kN] 015
sitg prostopadta
Odpomos’c’_pow’roki cynkowej na dziatanie obojetnej ihl 96
magty solnej
Odpornosc na UV odporny
Kolor srebrny
Karton [sztuk] 100
Paleta [karton/sztuk] 750 /90 000

Zalety:

= Szybki i tatwy montaz
» Skuteczne mocowanie dachowki
» Nierdzewna
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