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Tréjnik @ 110 kominowy
zaroodporny gr.1 mm - 45 st.

Cena brutto 157,44 zt
Cena netto 128,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki 3-21 dni
i Numer katalogowy 0000005561
R 1 Kod producenta KZJ09/110
—
J . Kod EAN 5904617451116
; Producent PRODMAX

Opis produktu
Tréjnik zaroodporny do podtaczen pieca opalanego drewnem z wktadem zaroodpornym pod katem 45 stopni.

Materiat: stal zaroodporna

Gatunek stali: 1.4828
Grubos¢ blachy: 1 mm
Max temp pracy: 600 °C
Sposéb taczenia: kielichowo

Spawane: plazmowo

Wktady kominowe zaroodporne wykonane sg z blach stalowych chromoniklowych zaroodpornych w gatunku 1.4828 wg DIN
17441 o grubosci 1,0 [mm]. Stosowane sa gtéwnie do odprowadzenia spalin z urzagdzen grzewczych opalanych drewnem,
pracujagcymi w podcisnieniu. Kominy takie sg odporne na wysokie temperatury mogace powsta¢ w takim Srodowisku pracy.
Istnieje réwniez mozliwo$¢ wykonania wktadu o grubosci 1mm w gatunku blachy 1.4404. Jest to zasadne gdy trzeba podtgczy¢
kociot na paliwa state o wysokiej sprawnosci, a co za tym idzie - emisji spalin o bardzo niskiej temperaturze. Blacha ta nie jest
tak odporna na temperature jak gatunek 1.4828, natomiast cechuje sie znacznie wiekszg wytrzymatoscig na dziatanie kwaséw
zawartych w kondensacie.

ZALETY WKtADOW ZAROODPORNYCH:

- duza odpornos¢ na dziatanie kwasow, gtéwnie kwasu siarkowego
- odpornos¢ na wysokie temperatury (chwilowo nawet do 1250°C)
- duzo mniejsze opory przeptywu spalin od tradycyjnych kominéw murowanych ze wzgledu na mniejszg chropowatos¢
powierzchni
- mozliwos¢ stosowania wewnatrz budynkéw w nowo budowanych kominach jak i przy remoncie starych.
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