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Link do produktu: https://megablach.pl/trojnik-130-komina-stalowy-czarny-2-mm-45-st-p-5298.html

Tréjnik @ 130 komina stalowy -

Cena

Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

Producent

Opis produktu

Tréjnik rownoprzelotowy do podigczen z wktadem pod katem 45 stopni.

Materiat: blacha stalowa
Grubos¢ blachy: 2 mm
Max temp pracy: 1000 °C
Sposéb taczenia: kielichowo

Spawane: plazmowo

czarny 2 mm - 45 st.

170,42 zt
Dostepny

3-21 dni
0000007827
BERTR11/130
5904617443432
PRODMAX

Jednoscienne systemy wykonane z blach stalowych gr. 2 mm stosuje sie do odprowadzenia spalin z kominkéw i urzadzen
grzewczych na paliwa state (pracujacych bez kondensacji), gdzie temperatura spalin moze dochodzi¢ nawet do 1000[°C].
Cechuje je bardzo szybki montaz i duza trwatos¢. Po obrébce koncowej sa podawane malowaniu natryskowemu czarng farba
zaroodpornga , Senotherm”. Farba ta nie dymi przy pierwszym paleniu, nie wydziela nieprzyjemnego zapachu i dzieki tym

wihasciwosciom jest stosowana przez wiekszo$¢ producentéw kominkow.
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