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Link do produktu: https://megablach.pl/trojnik-y-portki-ocynk-100-mm-90-st-wen-p-8538.html

Tréjnik "Y" - portki OCYNK 100
mm - 90 st. WEN

Cena 40,59 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki 3-21 dni
Numer katalogowy 0000030318
Kod producenta DPO61/100
Producent PRODMAX

Opis produktu

Materiat : Ocynk
Kat - 90 st

Ma zastosowanie przy rozdzieleniu strug powietrza na dwa kanaty pod katem 90°. W ofercie: - tréjnik ocynkowany - portki
120° - tréjnik ocynkowany - portki 120°- redukcyjny - ocynkowany 90° - ocynkowany 45° Jakos$¢ powietrza w pomieszczeniach
mieszkalnych, biurach, halach produkcyjnych oraz magazynowych, w ktérych spedzamy spora czes¢ zycia ma bardzo duzy
wptyw na nasze zdrowie. | wiasnie w trosce o zdrowie stosuje sie systemy dystrybucji powietrza, ktérych zadaniem jest
polepszenie jakosSci powietrza w tych pomieszczeniach. Systemy wentylacyjne maja za zadanie odprowadzenie zuzytego
powietrza z budynku na zewnatrz. Prawidtowe dziatanie wentylacji w duzym stopniu zalezy od jakosci uzytych materiatéw oraz
starannosci wykonania poszczegélnych jej elementédw. Kominy i kanaty wentylacyjne i inne elementy wentylacyjne maja w tej
sytuacji szczegdlne znaczenie. Nalezy pamietad, ze od wentylacji zalezy jakos¢ powietrza, ktérym oddychamy, a tym samym
nasze zdrowie i samopoczucie. Technologie i materiaty stosowane przez nas pozwalajg na doktadne wykonanie
poszczegdlnych elementdéw wentylacyjnych, a materiatem, jaki gtéwnie stosuje sie, jest wysokogatunkowa blacha ocynkowana
0 grubosci 0,6 mm oraz w przypadku elastycznych przewodéw tasma aluminiowa 0,10 - 0,12 mm. Elastyczne przewody
aluminiowe sg produkowane w rozmiarach od 32 mm do 600 mm. Zakres rozmiaréw produkowanych elementéw daje petne
mozliwosci skompletowania odpowiednich systemoéw, w zaleznosci od indywidualnych potrzeb. trzeb.
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