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VELUX żaluzja PAL Standard
FK06 66x118

Cena 475,91 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 15-28 dni

Numer katalogowy 0000011129

Kod producenta PAL FK06 7001S

Kod EAN 5702326651502

Producent VELUX

Opis produktu

Wodoodporne — idealne do wilgotnych pomieszczeń

Odporne na wilgoć
Prosta obsługa
Łatwe w czyszczeniu
Smukłe prowadnice
6 kolorów
System samodzielnego montażu Pick&Click!®
Klasyczne i ponadczasowe żaluzje PAL VELUX gwarantują kontrolę światła i
zapewniają prywatność w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności (kuchnie,
łazienki, pralnie). Obsługiwane za pomocą dolnej prowadnicy i bocznego suwaka.
Żaluzje VELUX są zbudowane z listew o szerokości 35 mm wykonanych z
lakierowanego aluminium. Zamontowane są w smukłych i eleganckich
prowadnicach bocznych wykonanych z anodyzowanego aluminium.

Obsługa manualna z uchwytem pozycjonującym

Manualnie obsługiwane żaluzje są niezwykle łatwe w użytkowaniu. W
przeciwieństwie do tradycyjnych żaluzji, do obsługi żaluzji VELUX niepotrzebne są
żadne sznury ani linki. Pozycję żaluzji reguluje się korzystając z uchwytu
znajdującego się w dolnej części żaluzji. Wystarczy złapać uchwyt pozycjonujący i
podnieść lub obniżyć rolety, aby umieścić je w dogodnej dla siebie pozycji. W celu
regulacji listew i kąta docierającego do wnętrza światła wystarczy przesunąć do
góry lub w dół uchwyt regulacji nachylenia znajdujący się po prawej stronie. Uchwyt
ten można umieścić w dowolnym miejscu na bocznej prowadnicy.
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Aby obsługiwanie manualnie sterowanych rolet z uchwytem pozycjonującym było
jeszcze łatwiejsze, można dokupić drążki, elementy przedłużające oraz adaptory.
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