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Wkret ciesielski TX z tbem
6y podktadkowym 8.0x260 mm
z6tty ocynk - 50 szt

: Cena 82,07 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki 24 godziny
: Numer katalogowy 0000035315
- : Kod producenta 3111080260TXAL2T
Kod EAN 5901301316232

Opis produktu

Wkrety Ciesielskie z Podktadka Talerzykowa: Solidne
Potaczenia dla Twojego Projektu Budowlanego

Specyfikacja wkreta:

 Srednica: 8 mm

¢ Dlugosé: 260 mm

« Bit: typ TORX (TX 40)

¢ teb: Talerzykowy, o Srednicy 22 mm
¢ Opakowanie: 50 sztuk

Nasze wkrety ciesielskie charakteryzujg sie niezawodnoscig i solidnosciag dzieki starannie dobranym materiatom i specjalnym
wiasciwosciom konstrukcyjnym. Gtebokie gniazdo TORX zapewnia skuteczne przeniesienie sity wkrecajgcej, minimalizujac
ryzyko wyskakiwania bitu i zapewniajac stabilno$¢ montazu.

Ich atutem jest szeroka podktadka o srednicy 22 mm oraz doskonale wykonany gwint, co sprawia, ze sa one idealnym
wyborem do projektéw budowlanych, gdzie wymagana jest niezawodnos¢ i trwatos¢ potaczen. Dostarczane w opakowaniu po
50 sztuk, zapewniajg wystarczajaca ilos¢ do zrealizowania nawet wiekszych zadan budowlanych.

Zaopatrz sie w nasze wkrety ciesielskie z podktadka talerzykowa i ciesz sie solidnymi potgczeniami oraz bezproblemowym
montazem w Twoim projekcie budowlanym.

Wkrety Ciesielskie z tbem Podktadkowym

Rozwiazanie Konstrukcyjne dla Efektywnego Montazu wkretu talerzykowego

Wkret ciesielski z tbem talerzykowym to odpowiedzZ na potrzeby szybkiego i solidnego montazu elementéw drewnianych oraz
ptyt drewonopochodnych. Dzieki specjalnej powtoce woskowej, moment skrecajacy zostat obnizony, co przektada sie na
znaczna wygode podczas montazu, minimalizujgc zuzycie sity oraz skracajac czas potrzebny do zastosowania narzedzi.

Projektujac ten produkt, zadbaliSmy o maksymalne utatwienie jego implementacji w drewnianym podtozu. Ostrze na poczatku
wkretu utatwia proces wkrecania, jednoczesnie zapobiegajac peknieciu drewna. Karby tnace na gwincie przyczyniaja sie do
przecinania struktury drewna, a frez rozwierajacy nie tylko odprowadza zwierciny, lecz takze poszerza otwér pod teb,
zapewniajgc stabilne mocowanie.

Nasze profesjonalne wkrety konstrukcyjne posiadajg niezbedne aprobaty techniczne oraz charakterystyczne cechy na tbie,
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umozliwiajgce identyfikacje nawet po zakonhczonym montazu. Wprowadzamy réwniez innowacje w zakresie antykorozyjnej
ochrony wkretéw, co zapewnia dtugotrwata trwatos¢ w réznych warunkach srodowiskowych.

Wkrety z tbami talerzykowymi charakteryzujg sie znaczng nosnoscia i sg idealnym wyborem tam, gdzie nie jest istotna ptaska
powierzchnia, lecz przede wszystkim solidno$¢ montazu. Dzieki nim mozemy osiggna¢ trwate potaczenia nawet w miejscach
niewidocznych, zapewniajgc stabilnos¢ i bezpieczenstwo konstrukcji.

Odkryj wyjatkowa skutecznos¢ i wygode montazu dzieki naszym innowacyjnym wkretom ciesielskim z tbem podktadkowym.
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