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Wyczystka 100/220 owalna z
drzwiczkami krétki bok
140x210 kwasoodporna gr.0,6
mm

Cena 509,22 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysytki 3-21 dni
Numer katalogowy 0000011727
Kod producenta K025/100/220
Producent PRODMAX

Opis produktu

Wyczystka kwasoodporna to element wktadu kominowego utatwiajgcy kontrole zanieczyszczen i dostep do systemy.

Materiat: stal kwasoodporna
Gatunek stali: 1.4404

Grubos¢ blachy: 0.6

Max temp pracy: 450°C

Sposdb taczenia: kielichowo
Spawane: plazmowo

Wktady kominowe owalne, podobnie jak jednoscienne, przeznaczone sg do odprowadzania spalin z urzadzen opalanych
drewnem, jednakze dajg mozliwos¢ doktadniejszego wypetnienia - jako wktad kominowy - przekroju komina ceramicznego czy
murowanego. Jest to istotne przy duzych srednicach czopuchdéw kottéw, gdzie przekréj okragty wktadu kominowego jest
niewystarczajacy. Wykonywane sg zaréwno w gatunku 1.4404 wg DIN 17441 o grubosci od 0,5 do 0,8 [mm], jak i 1.4828 wg
DIN 17441 o grubosci 1,0 [mm].

Elementy kominowe owalne z blach zaro i kwasoodpornych produkowane sg w typoszeregu: 100/200, 120/240, 140/250,
120/200, 100/220 (istnieje tez mozliwos¢ wykonania wktadéw o innych wymiarach, jednakze nalezy pamieta¢ o zasadzie iz
réznica pomiedzy dtugoscig krétszego i dtuzszego boku musi wynosi¢ minimum 50mm).
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