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ZACZEP DO SIATEK NA BALKON
, OKNO

Cena brutto 1,25 zł

Cena netto 1,02 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 0000002117

Kod producenta 0000002117

Kod EAN 5905398292493

Producent ECOPIC

Opis produktu

ZACZEP DO SIATEK NA BALKON

ZACZEPY MOŻNA PRZYKLEJAĆ ( KLEJEM JACOPIC) DO KAŻDEJ POWIERZCHNI  M.IN : TYNK STRUKTURALNY BARANEK, BETON, BLACHA OCYNKOWANA, ALUMINIUM, SZKŁO

Zaczepy firmy ECOPIC gwarantują profesjonalny, estetyczny i bezinwazyjny montaż. Zaczep wykonany jest z poliwęglanu,
co zapewnia mu odporność nawet  na najtrudniejsze warunki atmosferyczne.  

Klej JACOPIC dzięki specjalnie opracowanej formule zapewnia trwały montaż do każdej powierzchni. 

MATERIAŁ: POLIWĘGLAN PRZEZROCZYSTY   

ROZMIAR:  30 mm x 30 mm.

GWARANCJA: 5 lat od daty zakupu.

Producent: ECOPIC

1) WARUNKI MONTAŻU

- optymalna temperatura przy montażu + 5 do +30C

- montaż tylko na suchej powierzchni

2) SPOSÓB MONTAŻU

KLEJ

Powierzchnie: z kamienia, betonu, cegły, metalu, pvc

- Należy używać klei na bazie naturalnego silikonu . Najlepiej dedykowany klej do montażu kolców oraz zaczepów JACOPIC.

- Przed przyklejeniem do malowanych powierzchni należy sprawdzić czy farba dobrze przylega do podłoża i nie istnieje ryzyko
odklejenia się zaczepu z farbą

Powierzchnie drewniane
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PRZYKRĘCENIE LUB PRZYBICIE

3) INSTRUKCJA MONTAŻU

Powierzchnię, do której będziemy przyklejać zaczepy należy oczyścić przy pomocy szpachelki i szczotki ze wszystkich
zabrudzeń i nieczystości. Następnie należy ją odtłuścić (dotyczy powierzchni metalowych i plastikowych).

                                  

Uchwyty należy przyklejać co 20 cm, tak by siatka była zaczepiana co 4 -te oczko siatki. Po przyklejeniu wszystkich zaczepów, 
przymierzamy siatkę, którą będziemy zakładać (należy zostawić mały zapas) Jeżeli uchwyty były przyklejane na klej silikonowy
należy odczekać 24 h . W przypadku stosowania klejów szybkoschnących można od razu przejść do kolejnego etapu...
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