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Ztgczka @ 120 kielichowa (
nypel ) kwasoodporna

Cena brutto 43,05 zt

Cena netto 35,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 3-21 dni

Numer katalogowy 0000008892
Kod producenta ZK3/120

Kod EAN 5904617439800
Producent PRODMAX

Opis produktu

(1) zhaceka kidichowa gdma
it

() Stadflex 1000
LAE]

() slyczia kiglichowa doina
ZK5/ @

Ztaczka do potaczenia wktadu kominowego z elastycznym przewodem typu stalflex. "
Materiat: stal kwasoodporna
Gatunek stali: 1.4404
Max temp pracy: 450°C
Sposob taczenia: kielichowo

Whktady kominowe jenoscienne wykonane sg z blach stalowych chromoniklowych kwasoodpornych w gatunku 1.4404 wg DIN
17441 o grubosci od 0,5 do 0,8 [mm].Stosowane sg gtéwnie do odprowadzenia spalin z urzadzeh grzewczych opalanych
gazem lub olejem opatowym, pracujgcymi w podci$nieniu. Kominy takie sg odporne na dziatanie korozyjne kwasnego
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kondensatu, powstajgcego podczas procesu spalania. Para wodna wykrapla sie na chtodnych wewnetrznych sciankach komina
i w postaci kondensatu jest odprowadzana przez miske skroplinowg u dotu komina. Zjawisko kondensacji moze wystepowad w
momencie rozruchu lub cyklicznej pracy kotta.
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