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Złączka Ø 80 kielichowa ( nypel
) kwasoodporna TURBO

Cena 67,65 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 0000009729

Kod producenta ZK6/80

Kod EAN 5905398294039

Producent PRODMAX

Opis produktu

Złączka do połączenia wkładu kominowego z elastycznym przewodem typu stalflex.

Materiał: stal kwasoodporna
Gatunek stali: 1.4404
Max temp pracy: 450°C
Sposób łączenia: kielichowo

Wkłady kominowe jenościenne wykonane są z blach stalowych chromoniklowych kwasoodpornych w gatunku 1.4404 wg DIN
17441 o grubości od 0,5 do 0,8 [mm].Stosowane są głównie do odprowadzenia spalin z urządzeń grzewczych opalanych
gazem lub olejem opałowym, pracującymi w podciśnieniu. Kominy takie są odporne na działanie korozyjne kwaśnego
kondensatu, powstającego podczas procesu spalania. Para wodna wykrapla się na chłodnych wewnętrznych ściankach komina
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i w postaci kondensatu jest odprowadzana przez miskę skroplinową u dołu komina. Zjawisko kondensacji może występować w
momencie rozruchu lub cyklicznej pracy kotła.
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